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8. En cas de difficult�
Question : JÕai install� les piles dans mon �metteur, mais les diodes LED ne sÕallument pas.
R�ponse : V�rifiez que lÕinstallation des piles soit correcte et les polarit�s soient bien respect�es (+ et -)

Question : Ma radio fonctionne bien, mais je nÕai pas de contr�le.
R�ponses :
- Assurez-vous que lÕinterrupteur est bien sur marche et branch� au r�cepteur.
- V�rifiez que les batteries ou piles sont bien charg�es. Echangez ou rechargez si n�cessaire.
- V�rifiez que vous utilisez les bons quartz.

Question : Ma voiture est parasit�e, les servos et/ou le variateur fonctionnent anormalement.
R�ponses :
- V�rifiez quÕaucun autre ensemble de radiocommande nÕest en fonctionnement sur le m�me canal.
- V�rifiez que votre moteur �lectrique est bien muni de ses condensateurs dÕantiparasitage, que l'interrupteur

est propre et que les charbons du moteur ne sont pas us�s. Remplacez si n�cessaire.
- Recherchez toute vis desserr�es ; les contacts m�tal sur m�tal peuvent provoquer des parasites.
- Assurez-vous que lÕantenne du r�cepteur nÕest pas endommag�e ni coup�e.
- Assurez-vous que les c�bles alimentant le moteur sont � plus de 5 cm du r�cepteur.
- Remplacez les quartz si n�cessaire.
- Si rien de cela ne corrige les d�fauts, il est possible que votre ensemble de radiocommande comporte une

panne interne. Renvoyez-le au Service Apr�s-Vente.

9. Pr�cautions d'emploi
- Ne faites jamais fonctionner le v�hicule dans la rue avec de la circulation ou des passants.
- D�pliez toujours compl�tement lÕantenne de lÕ�metteur pendant lÕutilisation.
- V�rifiez toujours le niveau de la batterie de lÕ�metteur avant utilisation.
- Ne tentez jamais de faire fonctionner deux mod�les Ð ou plus Ð simultan�ment sur le m�me canal.
- Ne faites jamais fonctionner le mod�le sous la pluie ni rouler dans une flaque dÕeau.
- Ne faites jamais fonctionner le mod�le � moins de 1500 m dÕun circuit de voitures radiocommand�es.
- Ne faites jamais fonctionner le mod�le en �tant sous lÕinfluence de lÕalcool ou dÕune drogue.
- Allumez toujours dÕabord lÕ�metteur, puis le r�cepteur afin dÕ�viter toute perte de contr�le.
- Pour replier lÕantenne de lÕ�metteur, ne la poussez jamais par son extr�mit�.

10. Conseils de pilote
- Allez moins vite pour arriver premier. Ne pilotez pas brutalement. Une trajectoire plus coul�e sur la piste

vaut mieux quÕune plus grande vitesse de pointe.
- Utilisez la molette de Dual-Rate pour r�duire la sensibilit� de la direction si la trajectoire de la voiture nÕest

pas suffisamment coul�e, augmentez la sensibilit� si la voiture ne tourne pas suffisamment.
- Ajoutez du freinage de repos (voir Trims de direction et des gaz) si la voiture ne rentre pas franchement

dans les virages. Tournez le trim dans lÕautre sens pour r�duire le freinage si la voiture d�rape avant
dÕentrer dans un virage lorsque lÕacc�l�rateur est rel�ch�.

- Evitez les accidents ! Il vaut toujours mieux suivre une trajectoire plus cool que dÕavoir la voiture sur le toit
et attendre le ramasseur.

- Rappelez-vous que la chose la plus importante est que vous pilotez une voiture radiocommand�e pour
vous faire PLAISIR.

HITEC est distribu� en France par MRC - 94370 Sucy en Brie                            Fabriqu� aux phlippines
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Introduction
MODEL RACING CAR vous remercie pour lÕacquisition de lÕensemble radiocommande programmable
HITEC AGGRESSOR SRX . Cet ensemble digital haut de gamme 3 voies � microprocesseur est surtout
recommand�e pour les mod�listes exigeants qui concourrent en comp�tition. Lisez attentivement cette
notice dÕinstruction afin de vous familiariser avec lÕ�metteur son mode de programmation. Nous vous
souhaitons dÕobtenir enti�re satisfaction de votre nouvel ensemble radiocommande AGGRESSOR SRX.

1. Caract�ristiques de lÕensemble
A) Emetteur
- Ensemble digital programmable ergonomique 3 voies FM � volant
- Ecran LCD
- Module d'�mision HF interchangeable (compatible avec le mod�le SPECTRA � synth�se de fr�quence)
- Direction � double d�battement (r�glable instantan�ment)
- Commutateur dÕATL de frein (fin de course ajustable)
- But�e de g�chette c�t� frein
- Force de rappel du volant r�glable
- Trims �lectroniques
- Signal sonore de centrage des trims
- Touche de commutation de la troisi�me voie
- Trim �lectronique lin�aire de la troisi�me voie
- Surgrip de poign�e en caoutchouc interchangeable (3 couleurs et 2 tailles, fourni sp�rar�ment)
- Volant � bandage mousse pour le confort de pilotage
- Prise de charge permettant lÕutilisation de batterie d'�mission rechargeable
- T�moin lumineux vert dÕ�mission HF
- Deux vitesses de d�filement du menu de programmation
- Alarme de d�charge de la batterie dÕ�mission

B) Fonctions programmables
- D�nomination du mod�le (4 caract�res)
- Choix du mod�le (10 mod�les)
- Sub-trims
- Choix de la fonction de troisi�me voie (commutation ou lin�aire)
- EPA (r�glage des d�battements des servos)
- D�battement exponentiel pour la direction et les gaz
- Chronom�tre
- Inversion du sens de rotation des servos
- R�initialisation (valeurs par d�faut programm�es en usine)
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C) Caract�ristiques du syst�me

1. Emetteur
- Puissance : 300mW
- Consommation : 180 mA
- Modulation : FM
- Alimentation : 8 piles alcalines LR6 ou accus Ni-Cd Ni-MH AA
- Fr�quences : Bande 41 MHz

2. R�cepteur
- HFS-03MM
- Modulation :       FM, simple conversion
- Alimentation :  4,8V ~ 6V
- Poids : 16g
- Dimensions : 25x37x16mm
- Consommation : 30mA +/- 0,3mA
- BEC :              non

3. Servo
- HS-325HB
- Roulement � billes en t�te
- Pignons en r�sine � haute r�sistance
- Potentiom�tre longue dur�e de vie
- Vitesse :           0,15 s/60¡ (6V)
- Couple :           3,5 kg/cm (6V)
- Poids :             43 g
- Dimensions :   41 x 20 x 37 mm

4. Accessoires
- Butoir de frein : cette petite pi�ce en mousse peut �tre coll�e sur le

levier de freinage de la g�chette pour remplir lÕespace entre celui-ci
et votre doigt et permettre une commande plus pr�cise.

5. Options
- Surgrips �pais de manche : rouge, bleu et noir r�f. 44.480
- Bo�tier porte-piles de r�ception, r�f. 44.081
- Accus d'�mission Ni-MH 1600mAh, r�f. 44.406

6. Version disponible
- Ensemble complet avec �metteur Aggressor SRX, module 41 MHz

FM, accus TX, Chargeur, r�cepteur HFS-03MM et cordon
interrupteur.

Emetteur

R�cepteur

Servo

Accessoire : butoir de frein

Option : surgrip de poign�e

2. Fonctions et utilisation de l'�metteur

A. Interrupteur marche/arr�t G. Trims de direction et de gaz M. Module HF
B. Ecran LCD H. R�glage lin�aire de 3�me voie N. Prise de charge
C. Touches de programmation I. Bouton d'activation 3�me voie O. Volant
D. T�moin dÕ�mission HF J. Capot du compartiment � batteries P. R�glage de duret� du volant
E. Dual-Rate de direction K. Antenne Q. G�chette gaz/frein
F. Bouton de r�glage ATL L. Surgrip de poign�e R. But�e de freinage

A) Interrupteur marche/arr�t
- Poussez l'interrupteur vers le haut pour allumer lÕ�metteur, vers le bas pour lÕ�teindre.
- Attention : Allumez toujours lÕ�metteur en premier et �teignez-le en dernier afin dÕ�viter des pertes de

contr�le.

B) Ecran LCD
1 Nom du mod�le
2 Tension 

C) Touches de programmation
Sup�rieure gauche : Fonction
Inf�rieure gauche : S�lection
Sup�rieure droite : Valeur +
Inf�rieure droite : Valeur  - 
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D) T�moin dÕ�mission HF
Ce t�moin vert s'allume que lorsque lÕ�metteur envoie un signal HF.

E) Dual-Rate de direction (D/R)
- Permet de r�gler la course totale du servo de direction.
- Tournez la molette vers lÕavant avec le pouce pour augmenter le d�battement (maxi 125%).
- Tournez la molette vers lÕarri�re avec le pouce pour r�duire le d�battement (mini 60%).
- Utilisez cette fonction pour ajuster finement le comportement de vos mod�les en fonction de la piste.
- Augmentez le d�battement de direction sur les pistes accrocheuses, diminuez-le sur les pistes glissantes.

F) Commutateur ATL
- Permet de r�gler la course maximale du servo de frein ou du variateur �lectronique.
- Poussez le bouton vers lÕavant avec le pouce pour augmenter la force de freinage (maxi 125%).
- Tirez le bouton vers lÕarri�re avec le pouce pour la r�duire (mini 0%).
- Note : N'oubliez pas quÕun r�glage � 0% supprime tout freinage.

G) Trims de direction et de gaz
- Utilisez les trims pour r�gler finement la position des servos au neutre (repos).
- Il faut r�gler la fonction ST-TRIM de mani�re � ce que le v�hicule aille parfaitement droit lorsque le volant

est au repos.
- Note : Si la voiture ne peut toujours pas rouler droit avec le volant au repos et le trim tourn� au

maximum, d�calez le palonnier du servo dÕun ou deux crans ou r�glez la tringlerie pour corriger le
probl�me. Id�alement, le palonnier du servo doit avoir le m�me d�battement dans les deux sens.

- Utilisez aussi la fonction THR-TRIM pour r�gler la quantit� de "frein de roue libre", cÕest-�-dire la force de
freinage lorsque la g�chette de gaz est au repos.

- Conseil n¡1 : Ne montez pas le palonnier sur le servo avant dÕavoir allum� la radio et centr� les trims
et les sub-trims.

- Conseil n¡ 2 : N'oubliez jamais de v�rifier la position des trims avant de piloter votre mod�le.

H) R�glage lin�aire de la 3�me voie
- Utilisez ce bouton pour ajuster � volont� la position du servo de la voie AUX.
- Note : Cette fonction est souvent utilis�e pour r�gler la richesse du moteur sur un bateau.

I) Bouton d'activation de la 3�me voie
- Utilisez ce bouton pour changer les vitesses sur les v�hicules tels MTA-4¨, T-Maxx¨, SAVAGE¨.
- En pressant la touche, on provoque le d�placement du servo AUX dÕune extr�mit� de sa course � lÕautre

(-100% � +100%).
- Note : Il est possible de r�gler la course totale de ce servo avec la fonction AUX EPA.

J) Capot du compartiment � batterie
- Retirez-le pour changer ou enlever la batterie ou les piles d'�mission.

K) Antenne
- D�pliez toujours compl�tement lÕantenne avant dÕallumer lÕ�metteur.
- Pour retirer lÕantenne, d�vissez-la dans le sens inverse des aiguilles dÕune montre.
- Attention : Pour replier lÕantenne, ne la poussez jamais par son extr�mit� pour ne pas la plier.

L) Surgrip de poign�e
- Le surgrip amovible �vite � la main de glisser sur la poign�e, permettant une meilleure prise en main de

l'�metteur et donc un meilleur contr�le du mod�le.
- Il est �galement disponible dans une vari�t� de couleurs et de tailles pour personnaliser le look et adapter

la poign�e � votre morphologie.

M) Module
- Le module interchangeable au dos de l'�metteur d�termine la bande de fr�quence et le canal utilis�.
- Il est possible de changer le quartz du module pour changer de canal dÕ�mission.
- Le module SPECTRA � synth�se de fr�quence est disponible en option pour certaines bandes de

fr�quences.
- Pour retirer le module, rapprochez les pattes en pressant avec le pouce et lÕindex tout en tirant le module

vers lÕext�rieur.

N) Prise de charge
- La prise de charge est situ�e sous lÕinterrupteur marche/arr�t. Elle est adapt�e au chargeur secteur HITEC

CG-22 (220V). Le chargeur est inclus dans lÕensemble radio et est utilis� pour charger la batterie.
- Voir "Batterie rechargeable" pour des informations plus compl�tes.
- Note : Ne chargez pas des piles alcalines, il y aurait risque d'explosion.

O) Volant
- Il est utilis� pour contr�ler la direction du mod�le.

P) R�glage de duret� du volant
- Vous pouvez r�gler la duret� du volant en resserrant ou rel�chant la tension du ressort de rappel.

Q) G�chette gaz/frein
- Elle est utilis�e pour commander � la fois les gaz et le frein (ou la marche arri�re) du mod�le.
- Tirez sur la g�chette pour commander lÕacc�l�rateur, repoussez-la pour commander le frein ou

�ventuellement la marche arri�re (seulement pour les variateurs �lectronique � marche arri�re).

R) But�e de freinage
Cette but�e limite la course m�canique de la g�chette dans le sens du freinage.
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3. Installation de la batterie de l'�metteur
- Appuyez sur le capot du compartiment � batterie et faites-le coulisser dans le sens indiqu�.
- Retirez le capot et mettez en place les accus ou les piles comme indiqu�.
- Si vous d�sirez utiliser le bo�tier porte-piles en option, faites tr�s attention � la polarit� de chaque pile afin

de ne pas risquer dÕendommager lÕ�metteur.
- Refermez le couvercle et assurez-vous quÕil soit bien verrouill�.

4. Recharge de la batterie
- Branchez le chargeur HITEC CG-22 sur la prise de charge situ�e sous lÕinterrupteur marche/arr�t, puis

branchez le chargeur sur la prise secteur 220V.
- Note : Lorsque le chargeur est correctement branch� sur lÕ�metteur, la diode rouge du chargeur

sÕallume pour indiquer que la charge TX est en cours. Si le t�moin ne sÕallume pas, v�rifiez le
branchement de la batterie TX.

- Le chargeur CG-22 peut �galement charger une batterie de r�ception Ni-Cd 4,8 V 1000mAh par le
deuxi�me cordon du chargeur. Branchez l'accu au cordon, l'autre diode s'allume.

- Note : Lorsque le chargeur est correctement branch� sur la batterie de r�ception, la diode verte du
chargeur sÕallume pour indiquer que la charge est en cours. Si le t�moin vert ne sÕallume pas,
v�rifiez le branchement sur la batterie RX.

- Une charge compl�te de la batterie TX Ni-Cd livr�e avec lÕ�metteur n�cessite 12 � 16 heures.
- Attention : n'essayez jamais de charger des piles alcalines sous peine de risque dÕexplosion.

5. Branchement des servos sur le r�cepteur

A) R�cepteur
- HFS-03MM simple conversion
- Possibilit� dÕutiliser une batterie de r�ception s�par�e 4,8~6V. Ce genre d'installation est habituellement

utilis�e sur un mod�le � moteur thermique. Branchez comme indiqu� sur les dessins ci-dessus.
- Note : Si lÕon utilise un variateur de vitesse �lectronique, ce dernier alimente le r�cepteur en courant

par la prise de la voie 2 du r�cepteur.
- Afin dÕ�viter les interf�rences, il est n�cessaire de placer lÕantenne �loign�e dÕau moins 5cm de tout c�ble

conduisant du courant.
- Il est pr�f�rable de placer lÕantenne verticalement dans un tube comme indiqu� dans les notices des

voitures.
- Attention : ne coupez en aucun cas lÕantenne pour la raccourcir, cela r�duirait la port�e.
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B) Servos
- Le servo HS-325HB � roulement � billes est inclus dans lÕensemble AGGRESSOR SRX.
- Note : Utilisez toujours le servo sp�cifiquement con�u pour une utilisation donn�e. LÕemploi dÕun

servo insuffisamment puissant risque de lÕendommager et provoquer la perte de contr�le du
mod�le.

- Pour lÕinstallation correcte des servos, r�f�rez-vous aux instructions sp�cifiques du v�hicule dans lequel ils
seront install�s.

- Une fois les servos mis en place, il est encore n�cessaire de sÕassurer quÕils sont correctement centr�s.
Pour ce faire, retirez les palonniers des servos et allumez lÕ�metteur puis le r�cepteur.

- Note : Rappelez-vous quÕil faut toujours allumer lÕ�metteur en premier et lÕ�teindre en dernier. En
ne suivant pas cette proc�dure, vous risquez dÕendommager les servos et/ou les tringleries.

- Une fois lÕ�metteur et le r�cepteur allum�s, v�rifiez que les servos fonctionnent correctement.
- Ensuite, centrez les trims et les sub-trims de lÕ�metteur et remettez en place les palonniers en veillant � ce

quÕils soient bien centr�s eux aussi.
- Il est possible que les servos ne puissent pas �tre parfaitement centr�s ; il est n�anmoins important quÕils

en soient le plus proche possible. Utilisez ensuite les trims et les sub-trims pour affiner la position.

C) Batterie
- Le bo�tier porte-piles fourni avec lÕensemble radiocommande doit �tre utilis� dans le cas dÕun v�hicule

nÕutilisant pas la propulsion �lectrique et n�cessitant de ce fait deux servos.
- Branchez le bo�tier porte-piles ou une batterie de r�ception Ni-Cd ou Ni-MH 4,8~6V au cordon interrupteur

fourni, puis branchez le cordon interrupteur dans la prise "Batt" du r�cepteur (voir illustration).
- Il nÕest pas n�cessaire de brancher une batterie en cas dÕutilisation dÕune voiture �lectrique avec un

variateur de vitesse �lectronique ou m�canique dot� du syst�me BEC.

Maintenant, passons � la programmation !

6. Mode de configuration
Ce menu d�roulant permet de programmer lÕ�metteur pour la configuration � faire une seule fois. Il nÕest plus
n�cessaire ensuite dÕacc�der � ce menu, sauf pour la programmation dÕun autre mod�le. Les �crans de
configurations apparaissent dans lÕordre suivant :

1. Nom du mod�le 2. R�initialisation dÕun mod�le
3. Configuration de la voie 3                                    4. Chronom�tre

PROGRAMMATION
A) Acc�s au mode de configuration

- Vous acc�dez � ce menu en pressant la touche FUNC (fonction) tout en allumant simultan�ment lÕ�metteur.
- LÕ�cran de d�nomination du mod�le doit appara�tre. Si ce nÕest pas le cas, recommencez la proc�dure.

B) Nom du mod�le

- Note : Avant dÕeffectuer la d�nomination dÕun mod�le, il faut dÕabord s�lectionner ce mod�le par le
mode de programmation (voir le paragraphe Nom du mod�le page 12).

- Appuyez sur les touches Data + ou Data - pour s�lectionner la lettre ou le symbole que vous voulez utiliser
pour le nom du mod�le.

- Appuyez sur la touche SEL (s�lection) pour d�placer le curseur.
- Une fois le nom enti�rement saisi, appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant.

C) R�initialisation dÕun mod�le

- Dans le mode de configuration, appuyez sur la touche FUNC jusquÕ� lÕ�cran de r�initialisation RESET de
mod�le.

- Pour r�initialiser le mod�le en cours de programmation, appuyez simultan�ment sur Data + et Data -.
- Si lÕop�ration a �t� correctement effectu�e, son ach�vement est signal� par deux "bips".
- N'oubliez pas quÕune r�initialisation remet tous les param�tres aux valeurs par d�faut d�finies en usine, de

sorte que toute programmation effectu�e avant est effac�e.
- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant.
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G) Configuration de la voie 3

- Dans le mode de configuration, appuyez sur la touche FUNC jusquÕ� lÕ�cran de programmation de la
troisi�me voie.

- Appuyez sur les touches Data + et Data - pour choisir "Linear" ou "Shift".
- Le mode Linear (continu) est actionn� par le levier de trim situ� � la droite du volant ; il permet de faire

d�placer le servo � nÕimporte quel point de sa course. LÕutilisation la plus courante est le r�glage de
richesse de carburation sur un moteur thermique, mais de nombreuses autres utilisations sont possibles.

- Le mode Shift (passage de vitesse) est actionn� par la touche situ�e � gauche sous le volant. Ce mode
est utilis� pour changer de rapport de vitesse sur un v�hicule grosse roue par exemple.

- Conseil : Utilisez lÕarticulation du pouce gauche pour changer de vitesse. Lorsque lÕon pousse sur
la touche, le servo AUX passe dÕune extr�mit� de sa course � lÕautre et inversement lorsquÕon
appuie une nouvelle fois. Chaque extr�mit� de la course peut �tre r�gl�e ind�pendamment sur
lÕ�cran de programmation EPA afin dÕeffectuer un r�glage fin.

- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant.

E) Chronom�tre

- Dans le mode de configuration, appuyez sur la touche FUNC jusquÕ� lÕ�cran de programmation du
chronom�tre.

- Appuyer sur la touche SEL pour d�placer le curseur et choisir les minutes (de 01:00 � 99:00).
- Appuyez sur la touche Data + ou Data - pour choisir la dur�e de d�comptage � programmer.
- Pour mettre le chronom�tre en route lorsque lÕ�metteur fonctionne, appuyez sur la touche SEL.
- Pour interrompre le chronom�tre, appuyez sur SEL, appuyez une nouvelle fois pour le relancer.
- Pour initialiser le chronom�tre, appuyez sur la touche FUNC.
- Note : lorsqu'il ne reste que 00:10 secondes au compte � rebours, vous entendrez un bip � chaque

seconde jusqu'� 00:00.
- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant.

F) Sortie du programme
- Une fois tous les param�tres de ce menu configur�s, il est possible de sortir du programme simplement en

�teignant la radio, puis en la rallumant pour lÕutiliser.
- SÕil reste des �l�ments � programmer, appuyez sur la touche FUNC pour continuer � faire d�filer les �crans

de programmation.
- Les �crans ne d�filent que dans un seul sens, de sorte que si on manque un �cran il suffit de continuer �

les faire d�filer jusquÕ� revenir � lÕ�cran voulu.

7. Mode de programmation
Le menu de programmation permet de programmer tous les param�tres n�cessaires pour r�gler un mod�le.
Les �crans du mode de programmation apparaissent dans lÕordre suivant :

1. Choix du mod�le
2. Sub-trims
3. EPA (r�glage des fins de course des servos)
4. Exponentiel
5. Inversion du sens de rotation des servos

Programmation
- Acc�dez au menu en appuyant 3 secondes sur la touche FUNC (fonction) lorsque lÕ�metteur est allum�.

A) Choix du mod�le

- Appuyez sur la touche Data + ou Data - pour choisir le mod�le � afficher (1-10).
- Note : Rappelez-vous que si vous voulez nommer ou renommer un mod�le, il faut dÕabord

s�lectionner le mod�le dans ce programme, puis sortir du menu ou �teindre la radio et suivre les
instructions de d�nomination du mode de configuration.

- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant ou sur la touche FUNC pendant 3 secondes
pour revenir � l'�cran de fonctionnement.

B) Sub-trims

- Apr�s �tre entr� dans le mode de programmation, appuyez sur FUNC pour arriver au menu de sub-trim.
- La fonction ST Steering (direction) appara�t en premier. Utilisez les touches Data + et Data - pour r�gler la

position du sub-trim de direction.
- Appuyez sur la touche SEL pour passer � la fonction de sub-trim des gaz TH (Throttle) et r�glez la position

au moyen des touches Data + ou Data -.
- Appuyez sur la touche SEL pour passer � la fonction de sub-trim de la voie 3 auxiliaire et r�glez la position

au moyen des touches Data + ou Data -.
- Note : Appuyez simultan�ment sur les touches Data + et Data - pour revenir aux valeurs par d�faut.
- Appuyez sur la touche SEL pour revenir � lÕ�cran principal du menu de sub-trim.
- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant ou sur la touche FUNC pendant 3 secondes

pour revenir � l'�cran de fonctionnement.
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C) EPA (r�glage des fins de course)

- Apr�s �tre entr� dans le mode de programmation, appuyez sur FUNC pour arriver au menu EPA.
- Le menu affiche les r�glages en cours.

REGLAGE DE LA COURSE DU SERVO DE DIRECTION
- La fonction "Steering" (direction) appara�t en premier. Utilisez la touche Data + pour augmenter une demi-

course ou la touche Data - pour la r�duire.
- Note : POUR NE REGLER QUÔUN SEUL COTE A LA FOIS, tournez le volant dans la direction que

vous souhaitez r�gler.
- Conseil : R�glez toujours la molette de Dual Rates de direction au maximum (125%) avant d'affiner

les fins de course avec la fonction EPA.
- Conseil : Pour r�gler facilement lÕEPA, tournez le volant jusquÕen but�e dÕun c�t�, puis augmentez

ou r�duisez la course de mani�re � ce que le servo fasse tourner les roues ou le safran d'un bateau
jusquÕ� leur d�battement maximum sans provoquer de blocage.

REGLAGE DE LA COURSE DES GAZ (SERVO OU VARIATEUR)
- Appuyez sur la touche SEL pour passer � la fonction EPA des gaz et effectuez les r�glages au moyen des

touches Data + ou Data - de la m�me mani�re que pour la direction. Pour r�gler le plein gaz, tirez
lÕacc�l�rateur � fond. Pour r�gler le frein, poussez la g�chette de frein jusquÕen but�e.

- Note : Le bouton ATL situ� sous la molette de Dual Rates de direction effectue le m�me r�glage que
lÕEPA du frein.

- Conseil : Il est possible dÕajuster lÕATL tout en pilotant afin de doser finement le freinage du
v�hicule. La valeur du r�glage est affich�e sur lÕ�cran principal.

REGLAGE DE LA 3�me VOIE (PAR POSITION)
- Appuyez sur la touche SEL pour r�gler les demi-courses de la voie 3 avec les touches Data + ou Data -.
- Si lÕoption SHIFT a �t� choisie pour cette voie, il faut utiliser la touche de changement de vitesse pour r�gler

successivement les deux demi-courses.

REGLAGE DE LA 3�me VOIE (LINEAIRE)
- Appuyez sur la touche SEL pour r�gler les demi-courses de la voie 3 avec les touches Data + ou Data -.
- Note : Si lÕoption LINEAR a �t� choisie pour ce mod�le, il faut pousser le levier de trim �lectronique

situ� � droite du volant pour faire tourner le servo du c�t� que vous voulez r�gler. En conservant
le trim centr�, vous r�glez simultan�ment les deux demi-courses.

- Appuyez sur la touche SEL pour revenir � lÕ�cran principal du menu EPA.
- Note : LÕ�cran principal EPA affiche maintenant les r�glages qui viennent dÕ�tre effectu�s.
- Note : Appuyez simultan�ment sur les touches Data + et Data - pour revenir aux valeurs par d�faut

(100%).
- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant ou sur la touche FUNC pendant 3 secondes

pour revenir � l'�cran de fonctionnement.

D) Exponentiel

- Une valeur dÕexponentiel n�gatif pour la direction rend la voiture moins sensible � des petits coups de
volant alors quÕune valeur positive augmente la sensibilit�. En r�gle g�n�rale, on utilise de lÕexpo n�gatif
pour la direction mais vous pouvez essayer aussi de l'expo positif afin de trouver ce qui convient le mieux
� votre pilotage. Une bonne valeur indicative pour commencer est de lÕordre de -30%.

- Pour lÕacc�l�rateur, on utilise de lÕexpo n�gatif pour rendre lÕacc�l�ration plus progressive et lÕexponentiel
positif pour la rendre plus brutale. En g�n�ral, on utilise de lÕexpo n�gatif avec une voiture �lectrique
puissante ou une voiture thermique ou lorsque la piste est glissante. On utilise de lÕexpo positif sur des
voitures � moteur �lectrique standard ou lorsque la piste est tr�s accrocheuse.

- Apr�s �tre entr� dans le mode de programmation, appuyez sur FUNC pour arriver au menu exponentiel.
- Le r�glage pour l'exponentiel de direction appara�t en premier.
- Pour r�gler la valeur dÕexponentiel, appuyez sur la touche Data + pour r�gler de lÕexponentiel positif ou sur

la touche Data - pour de lÕexponentiel n�gatif.
- Pour r�gler l'exponentiel des gaz (THRO), appuyez une fois sur la touche SEL.
- Appuyez sur la touche Data + pour r�gler de lÕexponentiel positif ou sur la touche Data - pour de

lÕexponentiel n�gatif.
- Note : Appuyez simultan�ment sur les touches Data + et Data - pour revenir aux valeurs par d�faut

(0%).
- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant ou sur la touche FUNC pendant 3 secondes

pour revenir � l'�cran de fonctionnement.

E) Inversion du sens de rotation des servos

- Apr�s �tre entr� dans le mode de programmation, appuyez sur la touche FUNC jusquÕ� parvenir � lÕ�cran
dÕinversion du sens de rotation des servos.

- L'�cran d'inversion du sens de rotation du servo de direction appara�t en premier.
- Appuyez sur la touche SEL pour d�placer le curseur jusquÕ� ST (steering) pour la direction, THRO (throttle)

pour les gaz et AUX pour la troisi�me voie auxiliaire.
- Une fois la voie choisie, appuyez simultan�ment sur Data + et Data - pour effectuer lÕinversion.
- Si lÕop�ration a �t� correctement effectu�e, son ach�vement est signal� par un bip et l'affichage passera

de la position NOR (normal) � la position REV (invers�) ou inversement.
- Appuyez sur la touche FUNC pour passer � lÕ�cran suivant ou sur la touche FUNC pendant 3 secondes

pour revenir � l'�cran de fonctionnement.
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